
Display 2x LCD TFT a LED da 5,7” VGA

Tastiera membrana 105 tasti - 70x2 PLU diretti

Memoria 50 operatori, 30000 PLU e 30000 testi ingredienti

Stampanti termica a 2” rotolo 
ø 90 mm - velocità 
stampa 125 mm/sec.

termica 2’’ (3’’ opzionale) cassetto estraibile 
rotolo ø 110mm. + termica 2” rotolo ø 90mm - 
velocità stampa 125 mm/sec.

Connessioni 1 Ethernet + 1 USB + 2 RS232

Portate 12 Kg div. 2 g; 30 Kg div. 5 g; 6/15 Kg div. 2/5 g; 12/30 Kg div. 2/5 g

Wireless predisposizione Wifi

Display 2x LCD TFT a LED da 5,7” VGA

Tastiera membrana 105 tasti - 70x2 PLU diretti

Memoria 50 operatori, 30000 PLU e 30000 testi ingredienti

Stampanti termica Easy Loading
per scontrini

termica 2’’ (3’’ opzionale) 
cassetto estraibile rotolo
ø 110mm.

termica Easy Loading 
per scontrini + termica 
2’’ (3’’ opzionale) 
cassetto estraibile
rotolo ø 110mm.

Connessioni 1 Ethernet + 1 USB + 2 RS232

Portate 12 Kg div. 2 g; 30 Kg div. 5 g; 6/15 Kg div. 2/5 g; 12/30 Kg div. 2/5 g

Wireless predisposizione Wifi

Display LCD TFT a LED da 5,7” VGA + LCD a LED da 12” SVGA 

Tastiera touch screen

Memoria 50 operatori, 30000 PLU e 30000 testi ingredienti

Stampanti termica 2”
rotolo ø 90mm
velocità stampa 
125mm/sec.

termica 2’’ cassetto 
estraibile rotolo
ø 110mm.

termica 2’’
(3’’ opzionale)
cassetto estraibile
rotolo ø 110mm.
+ termica 2” rotolo
ø 90mm - velocità 
stampa 125mm/sec.

Connessioni 1 Ethernet + 1 USB + 2 RS232

Portate 12 Kg div. 2 g; 30 Kg div. 5 g; 6/15 Kg div. 2/5 g; 12/30 Kg div. 2/5 g

Wireless predisposizione Wifi




